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Motoriduttore elettromeccanico per cancelli scorrevoli
per ante fino a 400 Kg

SIM

Caratt eristi che tecniche / Technical features SIM1 230 SIM 24

Alimentazione / Power Supply

Assorbimento / Absorpti on

Potenza motore / Power of motor

Peso massimo del cancello / Maximum gate weight

Condensatore / Condenser

Velocità / Speed

Spinta massima / Maximum thrust

Servizio / Service

Cicli giornarlieri consigliati  / Recommended daily revoluti ons 

Grado di protezione / Protecti on Class

Centralina / Control unit

(Vac 50Hz) 230

1.3

280

400

12.5

10

300

50

150

44

AV1

(Vdc) 24

2.5

60

400

-

12

280

70

250

44

ACTION S1

(A)

(W)

(Kg)

(μF)

(m/min)

(N)

(%)

(n°)

(IP)

Motoridutt ore 
elett romeccanico SIM per 

cancelli scorrevoli con 
ingranaggi totalmente 
in metallo, garanzia di 

prestazioni e affi  dabilità.

SIM electromechanical 
gearmotor for sliding 
gates with full metal 

gears, ensuring opti mal 
performance and reliability.

Sblocco con chiave 
personalizzato: comodo, 

intuitivo e sicuro.
Personalized key unlock 

device: comfortable, 
user-friendly and safe.

Sofisticata centralina elettronica pre-cablata e protetta.
Sophisticated pre-wired and protected electronic control unit.

Base totalmente in 
alluminio presso-fuso.

Massive die-cast 
aluminium base.

Radiocomando
Transmitt er

Motoridutt ore SIM
SIM gearmotor

Colonnine
Columns

Luce intermitt ente e accessori
Flashing light and accessories

Fotocellule
Photocells

SIM 24 e SIM1 230
> Sicuro: fine corsa in apertura e chiusura.

SIM 24
> Intelligente: grazie al rilevamento di ostacoli e alla 
programmazione automatica della corsa.
> Sempre pronto: funzionamento in assenza di 
corrente con batterie ricaricabili che possono essere 
connesse alla centralina tramite la scheda carica 
batterie, attraverso un comodo connettore ad 
accoppiamento guidato.

SIM 24 and SIM1 230
> Safe: Limit switches both for opening and closing 
operati ons.

SIM 24
> Clever: Thanks to obstacles detection and automatic 
stroke programming.
> Always ready to go: Operative without electricity 
thanks to rechargeable batteries, connected to the 
control unit by a battery charger card, through an easy 
to use connector with guided coupling.

Electromechanical gearmotor for sliding gates
suitable for gates up to 400 Kg.

G. S
OLO

NOS H
ITECH S

OLU
TIO

NS LT
D 

W
W

W
.G

SHITECH.C
OM 

TEL7
00

08
07

7



9

P E R  C A N C E L L I  S C O R R E V O L I  .  F O R  S L I D I N G  D O O R S

SIM 24 è un motoriduttore 
elettromeccanico irreversibile 24Vcc 
con encoder per cancelli scorrevoli fino 
a 400 kg di peso. Centralina ACTION 
S1 incorporata con ricevitore radio, 
frizione elettronica con sicurezza 
antischiacciamento.

Il top della tecnologia in un motoridutt ore 
compatt o e silenzioso.
The top of technology in a compact and 
noiseless gearmotor.

SIM 24 is an electromechanical 
irreversible 24Vcc gearmotor with encoder 
for sliding gates up to a weight of 400 
Kg. ACTION S1 control unit with radio 
receiving module and electronic clutch 
with anti -squeezing security device is 
assembled on-board.

SIM1 230 è un motoriduttore 
elettromeccanico irreversibile 230 Vac 
per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di 
peso. Centralina AV1 incorporata con 
ricevitore radio, regolatore di coppia 
elettronico.

SIM1 230 is an electromechanical 
irreversible 230Vac gearmotor for 
sliding gates up to a weight of 400 Kg. 
AV1 Control unit with radio receiving 
module and electronic torque adjuster is 
assembled on-board.

12007120

12007133

Cod.

12001703R2: Scheda espansione funzioni per la centralina 
di comando 230 Vac. Contatti   puliti  per la 
gesti one elett roserratura e luce di cortesia.

R2: Card providing extended functions for the 
control unit 230 Vac. Clean contacts to control 
electrical lock and courtesy light.

Batt eria ricaricabile 12V, 1.3Ah di piccole 
dimensioni che può essere comodamente 
alloggiata all’interno del motore (ordinare due 
pezzi per ogni SIM24).
Dim. (mm) W x D x H = 98 X 45 X 50

24CBA Scheda carica batt eria 24V ad innesto 
con controllo elett ronico della carica. 

Rechargeable battery 12V, 1.3Ah. The 
small size allows the easy fitting inside the 
motor (order 2 pieces for each SIM24).
Dim. (mm) W x D x H = 98 X 45 X 50

24CBA 24V battery charger card with guided 
coupling guide and electronic control of charge 
level.

Cremagliera in nylon con anima in acciaio
20x28x1000 mm, alett e di fi ssaggio e viteria

Nylon rack with steel core 20x28x1000mm, 
fixing gills and set of screws

Cremagliera in acciaio zincato 30x12x1000 
mm con distanziali e viteria

Galvanized steel rack 30x12x1000mm with 
spacers and set of screws

61400053

12000780

64100001

64100005

A C C E S S O R I  /  A C C E S S O R I E S

Contro piastra di fi ssaggio adatt a per
SIM24 e SIM1 230

Backing plate for SIM24 and SIM1 230 64100055

SIM 24 FM versione motoriduttore 
24V con centralina ACTION S1 finecorsa 
magnetico.

SIM 24 FM gearmotor 24V version 
with ACTIONS1 contro unit and magneti c 
limit switch 

12007118

D I S P O N I B I L I  S O L O  S U  R I C H I E S TA  /  AVA I L A B L E  O N LY  O N  D E M A N D

SIM 24 SC versione motoriduttore 
24V con centralina SCOR.AS e finecorsa 
elettromeccanico

SIM 24 SC gearmotor version 
with SCOR.AS control unit and 
electromechanical limit switch 

12007116

SIM1 230 FM versione 
motoriduttore con finecorsa magnetico

SIM1 230 FM gearmotor version with 
magneti c limit switch 

12007115

SIM 24 SC FM versione 
motoriduttore 24V con centralina SCOR.
AS e finecorsa magnetico

SIM 24 SC FM gearmotor version 
with SCOR.AS control unit and magnetic 
limit switch 

12007112
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